Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH

Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme

Prifinstitut:  SG Bauakustik

Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL

Prifbericht:
Prifdatum:

1233-001-09
14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material:
Akustikelementdicke [mm]:
Bemerkung:

Nachhallzeit T
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Gemessen wurde:

Frequenz Schallabsorp- aquivalente
f tionsgrad Absorptions-
[Hz] Olg flache A
100 ~0,13_ ~ 142
125 ' 0,13 ' ' 1,42 '
160 i 0,13} V1,42 )
200 ¢ 0,10 11,09
250 0,15 1 P 1,64 1
315 v 0,23 ) v 2,52
400 . 0,32 . 3,501
500 i 0,35 ! | 3,831
630 10,42 ) 1 4,59 |
800 i 0,49 i 5,361
1000 i 0,53 ! 5,80 !
1250 v 0,58 | y 6,35
1600 . 0,67 . 7,33
2000 10,751 8,21 !
2 500 1 0,86 | P 9,41 )
3150 i 0,85 i 9,30
4 000 10,82 L 8,97 !
5000 0,81 8,86
NRC 0,45
Absorberklasse D
nach DIN EN ISO 11654
(X‘W
nach DIN EN ISO 11654 0,40
Prifflache 10,9 m?
Abstand Element
zum Prifboden 0 mm
Lichtreflexionsgrad n.b.
Baustoffklasse nb
nach DIN 4102 e
Baustoffklasse
nach EN 1SO 13501 C-s3,d0

Basotect / Vlies
10

Kaschierprodukt

o —»

Format [mm]:

1.250 x 625

Farbe: weil / weilgrau
1,00
f—
0,80 // ™~
0,60 /r/
v
0,40 /
/| of
/
0,20
e d
0,00
125 250 500 1 2 4
000 000 000
Frequenzf[Hz] —»
10,00
9,00 //~
8,00 /
7,00 //
/
6,00 7
/
5,00 /
yd
4,00
—~
3,00 /
' /
/
2,00 /
1,00
0,00
125 250 500 1 2 4
000 000 000
Frequenzf[Hz] —»
a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Frequenz] 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
o | o015 | 015 | o035 | o055 | 075 | o085 |

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen
bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei
Nachkommastellen gerundet.

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66

4810 Gmunden

Osterreich

T.. +437612748510

E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026

Produktnummer 703




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1233-001-09

Prifinstitut:  SG Bauakustik

Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material:

Basotect / Vlies

Format [mm]:  1.250x 625

Akustikelementdicke [mm]: Farbe: weild / weigrau
Bemerkung: Kaschierprodukt
Gemessen wurde: Nachhallzeit T 1.00 |
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt. _/ \\
0,80 / —
Frequenz Schallabsorp- aquivalente ' )
f tionsgrad Absorptions- /
[Hz] Olg flache A 0,60
100 20,12 _131 4
125 0,111 1,20 1 g o //
160 v 0,17 ) v 1,86 | ’ /
200 i 0,25 i '{ 2,74 i A
250 | 0,29 ! | 3,171 020 /
315 | 045! | 4,92 ! —
400 i 0,51 i i 5,58 i
ggg i g’g; i i g’gg i 000 125 250 500 1 2 4
v 0, 1 16, 1 000 000 000
800 i 01755 E 8,21 i Frequenzf[Hz] —»
1000 10,76 18,31 !
1250 v 0,88 ) v 9,63 )
1600 10881 1 9,631 1o 1
2 000 1 0,93 110,17 10,00 — N
2 500 | 0,95 ! 1 10,39! 500 /
3150 1 0,89 L 9,741 800 —
4000 10,84 L 919 700
5000 0,82 8,97 ’ /
6,00 ,
NRC 0,67 < 500
Absorberklasse c 4,00
nach DIN EN ISO 11654 300 //
Oly 2,00 /
nach DIN EN ISO 11654 0.60 roo 5/
Priifflache 10,9 m? ’
Abstand Element 0 mm 0.9 125 250 500 1 2 4
zum Priifboden 000 000 000
Frequenzf[Hz] —»
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;Ljsgﬁ\lﬁﬂgzsse n.b. a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse C-s3.d0 Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 |
nach EN IS0 13501 ’ o | o015 | 035 | o060 | o080 | o090 | oss5 |

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen
bzw. mathematischen Grundregeln

Nachkommastellen gerundet.

auf zwei

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66

4810 Gmunden

Osterreich

T.. +437612748510

E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026

Produktnummer 704




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1233-001-09
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: Basotect / Vies Format [mm]:  1.250x 625
Akustikelementdicke [mm]: 30 Farbe: weild / weilgrau
Bemerkung: Kaschierprodukt
Gemessen wurde: Nachhallzeit T 120
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.
1,00
Frequenz Schallabsorp- aquivalente - L
f tionsgrad Absorptions- 080 /
[Hz] Olg flache A
100 0,08_ 0,88 _ 4 0w ~
125 't 0,18 ! vo1,97 » /
160 L 0,21 ' 2,30 ! ° /
200 10,31 1339 /
250 1 0,46 ! 15,03
315 ' 0,55 ! ! 6,02 ! 020 /'
400 i 0,62 i i 6,78 i
500 : 0’67 : : 7’33 : 0.0 125 250 500 1 2 4
630 v 0,79 \ 8,64 000 000 000
800 i O,SBE E 9,41 i Frequenzf[Hz] —»
1000 '+ 0,90 19,85 !
1250 v 0,98 ) v 10,72,
1600 1 0,971 1 10,611 1200
2000 10,97 ! 110,611 10
2 500 v 0,88, 1 9,63 10,00 > N
3150 I 0,88 | | 9,63 1 8,00 7 N~
4000 081! | 18ge! /
5000 0,84 9,19 f 7,00 7
6,00
NRC 0,78 < 500
Absorberklasse c 400
nach DIN EN ISO 11654 3‘00 4
O 0.70 2,00 /
nach DIN EN ISO 11654 ’
Prifflache 10,9 m? 1o
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 1 2 4
- 000 000 000
zum Prifboden Frequenzf [Hy] ———>
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;ﬂsgﬁqﬁﬂgzsse n.b. a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse C-s3.d0 Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 |
nach EN ISO 13501 ' o, | 0,15 | 0,45 | 0,70 | 0,90 | 0,95 | 0,85 |

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66
4810 Gmunden

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen Osterreich
bzw.  mathematischen ~ Grundregeln  auf  zwei T.. +437612748510
Nachkommastellen gerundet. E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026 Produktnummer 705




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1233-001-09
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: Basotect / Vies Format [mm]:  1.250x 625
Akustikelementdicke [mm]: 40 Farbe: weild / weilgrau
Bemerkung: Kaschierprodukt
Gemessen wurde: Nachhallzeit T 120
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.
1,00 / —
Frequenz Schallabsorp- aquivalente \_\ -
f tionsgrad Absorptions- 080 ~
[Hz] O flache A /
100 — 0,17 1,86 4 e
125 0,31 73,39 v /
160 . 0,32 3,50 040
200 : 0,41 : : 4,49 : -
250 | 0,521 | 5,69 ! /
315 L0777 ! ! 842! 020 Y
400 i 0,80 i i 8,75 i
500 1 0,94 1 10,28, SO 250 500 ! ) s
630 10,99 | ' 10,83} 000 000 000
800 i 1,00E E 10,94i Frequenzf[Hz] —»
1 000 11,04 111,38
1250 11,02 ) 1 11,16, 1200
1 600 ¢ 0,91 1 9,96 '
1 ’ 1 1 ’ 1 \
2000 10,91 ' 9,96 ! 1o e
2 500 ' 0,85 ! ' 9,30 ! 1000 /‘
3150 i 0,82 i E 8,97 i 9,00 A
4000 10,87 19,52 800 /
5000 0,91 9,96 ? 7,00 //
6,00
NRC 0,89 < e /
Absorberklasse B 400 //
nach DIN EN ISO 11654 3‘00 p—i
Ol
nach DIN EN ISO 11654 0.85 200
Priffiache 10,9 m? 100
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 1 2 4
- 000 000 000
zum Prifboden requenzf[Hy] ———
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;ﬂsgﬁqﬁﬂgzsse n.b. a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse C-s3.d0 Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4 000 |
nach EN ISO 13501 ’ o | o025 | os5 | 09 | 100 | o090 | oss5 |

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66
4810 Gmunden

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen Osterreich
bzw.  mathematischen ~ Grundregeln  auf  zwei T.. +437612748510
Nachkommastellen gerundet. E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026 Produktnummer 706




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik

Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Priifbericht: 1233-001-09
Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: Basotect / Vlies
Akustikelementdicke [mm]: 50
Bemerkung: Kaschierprodukt
Gemessen wurde: Nachhallzeit T
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.
Frequenz Schallabsorp- aquivalente
f tionsgrad Absorptions-
[Hz] Olg flache A
100 —0,17_ 1,86 _ 4
125 v 0,31 r3,39 ! <
160 i 0,36 ; 13,94
200 i 0,43 i ': 4,70 i
250 1 0,58 ! ' 6,35
315 v 0,78 v 8,53
400 i 0,84 i i 9,19 i
500 '+ 1,00 110,94
630 11,02 v 11,16,
800 i 0,99 i E 10,835
1000 11,03 v 11,27
1250 v 0,96 v 10,50,
1600 i 0,98 i i 10,725
2 000 '+ 0,93 110,17
2 500 v 0,86 v 9,41,
3150 1 0,86 9,411
4 000 10,90 19,85 !
5000 0,96 10,50
NRC 0,91 <
Absorberklasse A
nach DIN EN ISO 11654
(X‘W
nach DIN EN ISO 11654 0,90
Priifflache 10,9 m?
Abstand Element 0
zum Prifboden mm
Lichtreflexionsgrad n.b.
Baustoffklasse nb
nach DIN 4102 e
Baustoffklasse
nach EN 1SO 13501 C-s3,d0

Format [mm]:  1.250x 625

Farbe: weil / weilgrau
1,20
1,00 N
’ N V4
0,80 ,/
0,60 /
P
0,40
’ I
/ d
0,20
0,00
125 250 500 1 2 4
000 000 000
Frequenzf[Hz] —»
12,00
11,00 ~N\
10,00 \/\\ /
’ /
9,00 /4
8,00 /
7,00
6,00 /
5,00 /
4,00
300 -
2,00
1,00
0,00
125 250 500 1 2 4
000 000 000
Frequenzf[Hz] —»
a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Frequenz] 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
o | o030 | o060 | 095 | 100 | 09 | o090 |

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen
bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei
Nachkommastellen gerundet.

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66

4810 Gmunden

Osterreich

T.. +437612748510

E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026

Produktnummer 707




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH

Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme

Prifinstitut:  SG Bauakustik

Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Priifbericht: 1233-001-09
Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material:

Akustikelementdicke [mm]:

Bemerkung:

Gemessen wurde: Nachhallzeit T

Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz Schallabsorp- aquivalente
f tionsgrad Absorptions-
[Hz] Olg flache A
100 ~ 0,27 ~295_
125 v 0,31 r3,39 !
160 1 0,38} ! 4,16 |
200 . 0,63 | 6,89
250 0,75 ! 1 8211
315 1 0,84} v 9,19 |
400 ¢ 1,01 ¢ 11,051
500 i 1,00 ! 110,941
630 V1,02 ) 1 11,16,
800 1,05 v 11,49,
1000 i 1,04 1 11,381
1250 v 0,93 : 10,17,
1600 ¢ 0,92 : 10,06,
2000 ' 0,95 ! 110,39
2 500 1 0,88} 1 9,63 |
3150 i 0,87 i 9,52
4 000 10,90 19,85
5000 0,91 9,96
NRC 0,95
Absorberklasse A
nach DIN EN ISO 11654
(X‘W
nach DIN EN ISO 11654 0.95
Prifflache 10,9 m?
Abstand Element
zum Prifboden 0 mm
Lichtreflexionsgrad n.b.
Baustoffklasse nb
nach DIN 4102 e
Baustoffklasse
nach EN 1SO 13501 C-s3,d0

Basotect / Vlies
60

Kaschierprodukt

o —»

Format [mm]:  1.250x 625
Farbe: weil / weilgrau

1,20

1,00

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1 2 4

000 000 000
Frequenzf[Hz] —»

13,00

12,00

11,00

10,00 / -

9,00 /
/

8,00

7,00
6,00

5,00 /
4,00 /

3,00

2,00

1,00

0,00

125 250 500 1 2 4

000 000 000
Frequenzf[Hz] —»

a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
o | o030 | o075 | 100 | 100 | 09 | o090 |

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen
auf zwei

bzw. mathematischen Grundregeln
Nachkommastellen gerundet.

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66

4810 Gmunden

Osterreich

T.. +437612748510

E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026

Produktnummer 708




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme

Prifinstitut:  SG Bauakustik

Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Priifbericht: 1233-001-09
Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material:

Akustikelementdicke [mm]:

Bemerkung:

Gemessen wurde: Nachhallzeit T

Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz Schallabsorp- aquivalente
f tionsgrad Absorptions-
[Hz] Olg flache A
100 ~ 022 241
125 '+ 0,53 ! 15,80 !
160 i 0,56 | i 6,13 |
200 i 0,68 17,44
250 10,72 1 | 7,88
315 v 1,08 ) v 11,82
400 i 1,06 | i 11,60
500 AR 12,141
630 v 1,10 ) 1 12,03
800 ¢ 1,03 v 11,27,
1000 i 1,08 ! 111,821
1250 i 0,95 y 10,39,
1600 i 0,90 | i 9,851
2000 ' 0,94 ! 110,281
2 500 v 0,93 ) 10,17,
3150 i 0,95 1 10,391
4 000 | 0,96 L 10,50}
5000 1,00 10,94
NRC 1,00
Absorberklasse A
nach DIN EN ISO 11654
(X‘W
nach DIN EN ISO 11654 1,00
Prifflache 10,9 m?
Abstand Element
zum Prifboden 0 mm
Lichtreflexionsgrad n.b.
Baustoffklasse nb
nach DIN 4102 e
Baustoffklasse C-s3,d0

nach EN ISO 13501

Basotect / Vlies

Kaschierprodukt

o —»

Format [mm]:  1.250x 625

Farbe: weil / weilgrau
1,20
~—T |
1,00 I \/\\
/ N———
0,80
P
0,60 /
/
//
040 /
020
0,00

125 250 500 1 2 4
000 000 000
Frequenzf[Hz] —»
13,00
12,00
? e
11,00 I /\
I \\ "

10,00 I -
9,00
8,00
7,00 //

6,00 -

5,00 I

4,00 I
/
/

3,00

2,00

1,00

0,00
1 2 4

000 000 000
Frequenzf[Hz] —»

a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
o | o045 | o085 | 100 | 100 | o090 | o095 |

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen
bzw. mathematischen Grundregeln

Nachkommastellen gerundet.

auf zwei

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66

4810 Gmunden

Osterreich

T.. +437612748510

E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026

Produktnummer 709




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1233-001-09
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: Basotect / Vies Format [mm]:  1.250x 625
Akustikelementdicke [mm]: 80 Farbe: weild / weilgrau
Bemerkung: Kaschierprodukt
Gemessen wurde: Nachhallzeit T 140
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.
1,20 /
Frequenz Schallabsorp- aquivalente //\/ _
f tionsgrad Absorptions- 100
[Hz] Olg flache A 080 /
100 ~0.20 " 2,19 4 /
125 ' 0,531 ' 5,80 ! o 060
160 | 0,53 ! | 580 ! s /—/
200 . 0,74 . 8,10 : 0,40
250 i 1,08 ' 11,821
315 i 1,15} 1 12,58 0,20
400 . 1,081 1 11,824
500 i 1 ’1 1 i i 12’14 i 0.00 125 250 500 1 2 4
630 1,18 ) 112,91, 000 000 000
800 i 0,99 | ' 10,83: Frequenzf[Hz] ——»
1000 i 1,05 111,491
1250 11,00} : 10,94
1600 I 0,95 110,39 o
2000 v 0,97 1 10,61 12’00 AN~
2 500 v 0,95 i 10,39 11’00 / .
3150 i 0,94 i E 10,285 10:00 / I
4 000 11,00 L 10,94 /
5000 0,97 10,61 ? 8,00
7,00
NRC 1,06 < 600
Absorberklasse A 5,00 /
nach DIN EN ISO 11654 4,00 I
O 1,00 o
nach DIN EN ISO 11654 ’ 2,00
Prifflache 10,9 m? 100
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 1 2 4
- 000 000 000
zum Prifboden requenzf[Hy] ———
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;ﬂsgﬁqﬁﬂgzsse n.b. a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse C-s3.d0 Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 |
nach EN ISO 13501 ’ o | o040 | 100 [ 100 | 100 | o095 | o095 |

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66
4810 Gmunden

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen Osterreich
bzw.  mathematischen ~ Grundregeln  auf  zwei T.. +437612748510
Nachkommastellen gerundet. E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026 Produktnummer 710




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller:

Fural Systeme in Metall GmbH

Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme

Prifinstitut:

SG Bauakustik

Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL

Prifbericht:
Prifdatum:

1233-001-09
14.09.2009

Beschreibung

Gemessen wurde:

des Priifgegenstands:

Material:
Akustikelementdicke [mm]:
Bemerkung:

Nachhallzeit T

Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz Schallabsorp- aquivalente
f tionsgrad Absorptions-
[Hz] Olg flache A
100 —0,18_ 197
125 '+ 0,60 ! ' 6,96 !
160 i 0,70} | 7,66 |
200 i 0,95 | 1 10,391
250 i 1,04 1 11,381
315 v 1,10} v 12,03
400 . 1,06 ¢ 11,601
500 i 1,09 11,921
630 v 1,07 ) V11,71,
800 ¢ 1,03 v 11,270
1000 1,02 111,161
1250 v 1,00 | : 10,94
1600 ¢ 0,93 10,17
2000 10,92 1 10,06
2 500 10,94 | 1 10,28}
3150 i 0,92 i 10,061
4 000 10,89 19,74
5000 0,97 10,61
NRC 1,03
Absorberklasse A
nach DIN EN ISO 11654
(X‘W
nach DIN EN ISO 11654 1,00
Prifflache 10,9 m?
Abstand Element
zum Prifboden 0 mm
Lichtreflexionsgrad n.b.
Baustoffklasse nb
nach DIN 4102 e
Baustoffklasse
nach EN 1SO 13501 C-s3,d0

Basotect / Vlies
90

Kaschierprodukt

o —»

Format [mm]:

1.250 x 625

Farbe: weil / weilgrau
1,20
o //\/\\_
’ / —
/ \\/
0,80 /
0,60
0,40
0,20
0,00
125 250 500 1 2 4
000 000 000
Frequenzf[Hz] ——»
13,00
12,00
11,00 // S—
10,00 / — ,/
9,00 /
8,00 .
7,00
6,00 I/
5,00 I
4,00 I
3,00
2,00
1,00
0,00
125 250 500 1 2 4
000 000 000
Frequenzf[Hz] —»
a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Frequenz] 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
o | 05 | 100 | 100 | 100 | o095 | o095 |

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen

bzw.

mathematischen

Grundregeln auf zwei

Nachkommastellen gerundet.

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66

4810 Gmunden

Osterreich

T.. +437612748510
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Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: ACOUSTIC PANEL
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1233-001-09
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 14.09.2009

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: Basotect / Vies Format [mm]:  1.250x 625
Akustikelementdicke [mm]: 100 Farbe: weild / weilgrau
Bemerkung: Kaschierprodukt
Gemessen wurde: Nachhallzeit T 140
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.
1,20
Frequenz Schallabsorp- aquivalente / \
f tionsgrad Absorptions- 100 / L~
[Hz] Olg flache A 080 /
100 " 028 ~ 306 3 A
125 10,68 ! 17,44 o oc0
160 L 0,74 | | 810 | s /
200 . 0,87 1 9,52 0,40
250 11,07 11,711 /
315 V1,21 v 13,24, 0.20
400 C 1,22 i 13,351
500 | 1,08 ! 1 11,821 s 250 00 l 2 )
630 V1,01 111,05, 000 000 000
800 i 0,98: ' 10,72: Frequenzf[Hz] ——»
1000 10,99 ! 1 10,831
1250 v 0,91 v 9,96
1600 1 092 1 10,06 o
2 000 v0,97 110,61 13:00 —
2 500 ' 0,94 ! ' 10,28 1200 /
3150 0,89, 9,74 | 11,00 /
4000 | 089} | Lo7a!l / ~———
5 000 0,94 10,28 A o /
8,00
NRC 1,04 < 10
6,00
Absorberklasse A soo LI
nach DIN EN ISO 11654 400 /
Ol 3,00
nach DIN EN ISO 11654 1,00 2,00
Priifflache 10,9 m? 1,00
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 1 2 4
- 000 000 000
zum Prifboden Frequen [Hz]
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;ﬂsgﬁqﬁﬂgzsse n.b. a, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse C-s3.d0 Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 |
nach EN ISO 13501 ’ o | 055 | 100 | 100 | 095 | o095 | o090 |
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