Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: plano polar
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1702-001-17
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 05.07.2017

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: polar Format [mm]:  625x625
Akustikelementdicke [mm]: 30 Farbe: weiss
Bemerkung:

Polyestervlies mit 50 kg/m?

1,00

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt. — ~
Frequenz Schallabsorp- aquivalente 080
f tionsgrad Absorptions- /
[Hz] Qs flache A 0,60 /
100 ~ 0,05 ~ 059 4 /
125 10,09 11,05 1 0 /
160 0,15 ! ' 1,76 s o /
200 1 0,20 | 2,34 —
250 i 0,29 | 3,40 ! 020
315 1 0,32} 1 3,75 | /
400 i 0,52 i i 6,09 i 7
500 ;1 0,63 7,38 0.0 125 250 500 1 2 4
630 V0,72 ) 1 8,44 | 000 000 000
800 i 0,80 i E 9,38 i Frequenzf[Hz] —»
1000 '+ 0,90 '+ 10,55
1250 10,92} 1 10,78
1600 . 0,911 ! 10,671 1200
2000 10,90 ! 1 10,551 1o S~
2 500 i 0,90 ; i 10,55} 10,00 /
3150 T 0,90 ! 1 10,55] 5,00 /
4000 0,86 1 10,08 /
5000 0,82 9,61 ? 7,00 /
6,00
NRC 0,69 o
Absorberklasse D £00
nach DIN EN ISO 11654 //
o 3,00 /
W
nach DIN EN ISO 11654 0,55 200 ~
Priffiache 17 m? 100
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 0(1]0 ogo 030
zum Prifboden Frequenzf [Hi]
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;;;slat%ﬁﬂgzsse B1 o, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse nicht Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 |
nach EN ISO 13501 klassifiziert a, | 0,10 | 0,25 | 0,60 | 0,85 | 0,90 | 0,85 |

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66
4810 Gmunden

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen Osterreich
bzw.  mathematischen ~ Grundregeln  auf  zwei T.. +437612748510
Nachkommastellen gerundet. E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026 Produktnummer 909




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: plano polar
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1702-001-17
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 05.07.2017

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: polar Format [mm]:  625x625
Akustikelementdicke [mm]: 40 Farbe: weiss
Bemerkung:

Polyestervlies mit 50 kg/m?

Gemessen wurde: Nachhallzeit T .00

Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt. ///\5_\
Frequenz Schallabsorp- aquivalente 00 /'
f tionsgrad Absorptions- /
[Hz] oy flache A 060 ~
100 ~ 0,07 082 4
125 10,10 ! P17 v
160 ' 0,19 ! 223 s o /
200 . 0,271 1 3,161
250 ' 0,39 ! | 4,57 020
315 v 0,39 v 4,57
400 I 0,62 ! D 7,27 | ~
500 1 0,65, 7,62 0.0 125 250 500 1 2 4
630 ! 0‘73 1 , 8,56 1 000 000 000
800 i 0,78 i E 9,14 i Frequenzf[Hz] —»
1000 ' 0,86 ! 1 10,081
1250 1 0,90} i 10,55
1600 . 0,951 11,131 1200
2000 ' 0,88 ! 110,311 10 N
2 500 v 0,87 1 10,20, 10,00 -
3150 i 0,86 i E 10,08i 9,00 >
4000 082! | L9st! /
5000 0,82 9,61 A ]
6,00
NRC 0,72 < 5,00 /
Absorberklasse c 200 s/~
nach DIN EN ISO 11654 /
3,00
Olw 0,65 2,00 4/
nach DIN EN ISO 11654 4
Priffiache 11,7 m? e
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 0(1]0 ogo 030
zum Prifboden Frequenzf[Hy ——P
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;;Js;%ﬁﬂgzsse B1 o, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse nicht Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
nach EN ISO 13501 klassifiziert o | 0,10 | 0,35 | 0,65 | 0,85 | 0,90 | 0,85 |

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66
4810 Gmunden

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen Osterreich
bzw.  mathematischen ~ Grundregeln  auf  zwei T.. +437612748510
Nachkommastellen gerundet. E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026 Produktnummer 910




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: plano polar
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1702-001-17
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 05.07.2017

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: polar Format [mm]:  625x625
Akustikelementdicke [mm]: 50 Farbe: weiss
Bemerkung:

Polyestervlies mit 50 kg/m?

1,00

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt. ™
/ _
0,80 s~ \
Frequenz Schallabsorp- aquivalente /
f tionsgrad Absorptions- /
[Hz] Olg flache A 0,60 //
100 0,09 1,05 4 ~
| e A =TT == A
125 ' 0,12 ' ' 1,41 ' 2 o
160 ' 0,25 ! L 2,93 '
200 i 0,39 i '{ 4,57 i
250 i 0,51 | 598 020 1A
315 i 0,55} | 6,45, //
400 i 0,68 i i 7,97 i
500 : 0’74 : : 8’67 : 000 125 250 500 1 2 4
630 10,82} ! 9,61 000 000 000
800 i 0,85 i E 9,96 i Frequenzf[Hz] —»
1 000 10,89 ! 110,43
1250 i 0,91 1 10,67,
1600 1 0,90 . 1 10,551 1200
2000 ' 0,86 ! 1 10,081 10 —
2 500 ' 0,87 ! ! 10,20 1000 y =N
3150 i 0,86 i E 10,085 9,00 /
4 000 1 0,89 L 10,43}
5000 0,84 9,84 ? 7,00 4
6,00
NRC 0,77 < 500
Absorberklasse c 00 /
nach DIN EN ISO 11654 3‘00
(X‘W
nach DIN EN ISO 11654 0.75 0y
Prufflache 11,7 m? 100
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 1 2 4
- 000 000 000
zum Prifboden requenzf[Hy] ———
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;;Js;%ﬁﬂgzsse B1 o, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse nicht Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1000 | 2 000 | 4000 |
nach EN ISO 13501 klassifiziert a, | 0,15 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66
4810 Gmunden

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen Osterreich
bzw.  mathematischen ~ Grundregeln  auf  zwei T.. +437612748510
Nachkommastellen gerundet. E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026 Produktnummer 911




Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrads von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: Fural Systeme in Metall GmbH Produktbezeichnung: plano polar
Auftraggeber: pinta acoustic GmbH - jetzt Fural Systeme Prifbericht: 1702-001-17
Prifinstitut: ~ SG Bauakustik Prifdatum: 05.07.2017

Beschreibung des Priifgegenstands:

Material: polar Format [mm]:  625x625
Akustikelementdicke [mm]: 60 Farbe: weiss
Bemerkung:

Polyestervlies mit 50 kg/m?

Gemessen wurde: Nachhallzeit T 120

Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

1,00

Frequenz Schallabsorp- aquivalente /\\/\
f tionsgrad Absorptions- 0,80
[Hz] Os flache A
100 ~0,12_ 14t L S
125 + 0,20 ! r2,34 )
160 | 037 | 4,34 ! i /
200 I 0,50 ! 1 5861 (
250 10,61 7,150
315 ' 0,65 ! L 7,62 ! 020
400 i 0,81 i i 9,49 i
500 } 0,85 1 9,96 | T s 250 500 ! : s
630 1 0,88 ; v 10,31, 000 000 000
800 i 0,88 i E 10,31i Frequenzf[Hz] ——»
1000 10,92 1 10,78
1250 i 0,98} 1 11,49
1600 | 0,89 ! 1 10,43 13,00
2 000 ' 0,86 ! 1 10,081 1200 A
2 500 ' 092! ' 10,78 1100 7 N N
3150 1 0,88 1 1 10,311 1000 p
4000 | 0,86 1 10,08} /
8,00
5000 0,86 10,08 ? o /r
NRC 0,83 < 600
Absorberklasse B o /
nach DIN EN ISO 11654 4.00 /
a 3,00 /
W
nach DIN EN ISO 11654 0.85 200 //
Prifflache 11,7 m? 1o
Abstand Element 0 mm 000 125 250 500 1 2 4
- 000 000 000
zum Prifboden requenzf[Hy] ———
Lichtreflexionsgrad n.b.
E;;Js;%ﬁﬂgzsse B1 o, / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654
Baustoffklasse nicht Frequenzl 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 |
nach EN 1SO 13501 Klassifiziert o | o025 | o060 | o085 | 09 | o090 | o085 |

FURAL

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstralle 66
4810 Gmunden

Alle angefiihrten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Datenblatts glltigen Richtlinien, Normen Osterreich
bzw.  mathematischen ~ Grundregeln  auf  zwei T.. +437612748510
Nachkommastellen gerundet. E.: info@fural.at

W.: www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH, Vorlage 03/2026 Produktnummer 912




