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Menge
Lieferung und Montage von  Absorber Plano S Polar
Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung, sowie sämtliche
Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, EN 13501-1, Vorbemer-
kungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- 
Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

Montageempfehlung Seilsystem
Das Seil besitzt an einem Ende eine Öse. Diese am Befestigungspunkt 
einhängen. Das offene Seilende wird durch das mitgelieferte Schloss 
gezogen und über diese Schlaufe am Befestigungspunkt verankert. Das 
Spannen der Seile erfolgt durch das Anziehen des Schlosses. Bei einer 
Seillänge von mehr als 5 Metern sind eine zusätzliche Abhängung sowie 
ein zweiter Seilspanner zu empfehlen. Die Seile werden im ermittelten 
Reihenabstand eingehängt und gespannt. Die Absorber werden mit den 
werkseitig vormontieren Einhängeystem auf das Seil geschoben bzw. 
gehängt. Der  Abstandhalter wird zwischen den Absorbern auf das Seil 
aufgesteckt. Absorber und Abstandhalter per Hand weiterschieben und 
diese Vorgehensweise wiederholen, bis die ermittelte Stückzahl pro Seil 
erreicht ist. Seilspanner nachspannen, um den Durchhang des Seils zu 
minimieren. Die Seilspannung sollte nach 3 – 4 Tagen geprüft und nach-
justiert werden. 
Um Verschmutzungen zu vermeiden müssen bei allen Arbeiten saubere
Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.

Material
Tragschiene aus Aluminium, Absorptionsmaterial  Polar, sortenreiner 
Akustikabsorber aus 100% Polyester, OekoTex Standard 100 Klasse 1 zer-
tifiziert. Zudem bietet das Material optimale schalldämpfende Eigenschaf-
ten und leistet damit einen hervorragenden Beitrag zur Lärmreduzierung. 
Die produkteigene Farbe ist weiß.

Nachhaltigkeit
Der Absorber  Polar besteht aus sortenreinem Polyester und ist zu 100% 
recyclingfähig, frei von Formaldehyd und Faserstäuben, dauerhaft UV 
stabil, ohne chemische Zusätze, resistent gegen Ungeziefer- oder Schim-
melbefall, langzeittemperaturbeständig bis 70°C. 

Schadstofffrei
OekoTex Standard 100 Klasse 1, wird durch ein aktuelles Prüfzertifikat 
belegt.

Absorberdicke 50 mm

Reihenmittenabstand: ___________ mm
Absorberlänge: ___________ mm
Absorberhöhe: ___________ mm

Übertrag: 
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Abmessungen Standard
Maximalformat: 1.250 x 625 x 50mm
-  1.250 x 300 mm
-  1.250 x 410 mm
-  1.250 x 625 mm
Sonderabmessung: ___________ x __________ mm

Farben:
Tragschiene Aluminium (eloxiert E6EV1)
Tragschiene beschichtet in RAL oder NCS:_________

Absorber:
Weiß

Schallabsorptionswerte nach DIN EN ISO 354
für die Absorberhöhe 625mm / Reihenmittenabstand 400mm

Frequenz- Hz      125     250     500    1000    2000    4000
αs                        0,39    0,87    1,08     1,50     1,63     1,72

Betrachtung der verlegten Grundrissfläche je m²

Hersteller
Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 66
4810 Gmunden 
Österreich 
Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com

Liefern und Montieren:

Absorberelemente [€/Einheit]:

Unterkonstruktion [€/Einheit]:

Lohn [€/Einheit]:

Einheitspreis [€/Einheit]:

Endbetrag:


