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Ausschreibungstext
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preis preis
Menge

Lieferung und Montage des Absorbers Acoustic Panel.

Material, Lieferung und Montage inkl. Gerlststellung sowie samtliche Anpass-
arbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplanen,
Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszu-
flihren.

Verlegung ohne Acoustic Panel Profil

Fur die Verklebung der Acoustic Panel Elemente auf saugenden Untergrinden
wie z.B. Holz, Mauerwerk und Beton, ist der Akustik-Kleber D zu verwenden.
Bei Anbringung auf nicht saugenden Untergrinden empfehlen wir den Akus-
tik-Kleber S.

Beide Kleber sind im eingebauten Zustand zusammen mit den Acoustic Panel
Elementen als Baugruppen hinsichtlich Funktion und Brandschutz gepriift.
Das Schneiden der Elemente kann problemlos mit einem scharfen Messer
durchgefiihrt werden. Verlegeabstand max. 20 mm.

Verlegung mit Acoustic Panel Profil

In die zwischen den Elementen entstehenden Fugen werden die Acoustic
Panel Profile eingebracht. Die Profile Standard T und T-genutet werden im
Bereich der Widerhaken mit einer diinnen Raupe Akustik-Kleber S versehen
und zwischen die Acustic Panel Elemente gesteckt. Die Acoustic Panel Ele-
mente sind mit einer Fuge von ca. 2 bis 3 mm zu verlegen, so dass die Profile
problemlos einzubringen sind und die Profilschenkel den Plattensto3 komplett
Uberdecken.

Um Verschmutzungen zu vermeiden, missen bei allen Arbeiten saubere
Handschuhe (Baumwolle] getragen werden.

Material

Acoustic Panel ist ein kaschiertes Produkt mit einem Kern aus Basotect®
sowie einer Sichtlage aus Akustikvlies und einer Rickseite (Decklage]) aus Alu-
minium. Basotect®ist ein Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis. Basotect®
ist frei von kiinstlichen und natirlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW.
Brandklasse B1 nach DIN 4102, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 C-s3,d0.

Systeme aus Basotect® unterliegen einer Maf3toleranz gemaf DIN 7715 P3.
DieAbsorber missen daher mindestens 48 Std. vor der Montage im Raum ge-
lagert werden.
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Abmessungen
— 1.250 x 1.250 mm
— 2.500 x 1.250 mm
—Sonderabmessung: X mm
(Maximalformat: 2.500 x 1.250 mm)
Dicke
- 60mm
—Sonderabmessung: X mm
(Maximal: 100 mm)
— Farbbeschichtung der Sichtseite ahnlich RAL
Der Produktaufbau ist trotz Farbbeschichtung sichtbar.
Profile
— E6EV1T (Alu Natur)
— RAL 9016 (weiB)
— Sonderfarbe dhnlich RAL
— Standard T-Profil 3.000 x 12 x 25 mm
— Randeinfassprofil (fir Acoustic Panel, Dicke: 60 mm) 3.000 x 63 x 10 mm
Kleber
— Akustik-Kleber D
Verklebung von Absorbern auf saugenden Untergriinden fiir den Innenbereich.
Der Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig und haftet sofort auf Beton,
mineralischen Putzen, Mauerwerk und Platten aus Gips, Gipskarton und
Gipsfasern sowie Holzspanplatten (die Angaben der Plattenhersteller sind zu
bertcksichtigen].
— Akustik-Kleber S
Verklebung von Absorbern auf glatten, nicht saugenden Untergriinden. Der
Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig und haftet sicher auf Untergriinden
wie Stahlblech, Trapezblech und PVC.
Ubertrag:
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Einheit

Einzel-
preis

Gesamt-
preis

Hersteller

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstrafle 66

4810 Gmunden

Osterreich

Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com

Endbetrag:

Liefern und Montieren:
Absorberelemente [€/Einheit]:
Unterkonstruktion [€/Einheit]:
Lohn [€/Einheit]:
Einheitspreis [€/Einheit]:

Endbetrag:

Ubertrag:
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