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Menge
Lieferung und Montage des Akustikbildes Artwork Polar.

Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung, sowie sämtliche 
Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, EN 13501-1, Vorbemer-
kungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-
Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

Das  Artwork Polar ist ein hochwertiges akustisch wirksames Wand-, oder 
Deckenelement. Es ist mit tragenden Rahmen ausgeführt. Das Artwork 
Polar kann mit herkömmlichen bauaufsichtlich zugelassenen Unterkons-
truktionsmaterialien abgehängt werden. Fural empfiehlt, für die Decke-
montage Z-Tragprofile mit Gewindestangen oder das systemoptimierte 
Seilabhängeset und für die Wandmontage gerade Schraubhaken, zu 
verwenden.

An der Rückseite des Akustikbildes befinden sich zwei vormontier-
te Montageprofile. Mit Hilfe dieser Profile kann das Akustikbild leicht 
revisionierbar montiert werden. Fural weist ausdrücklich darauf hin, dass 
das  Artwork Polar bei einer nicht waagerechten Montage bauseits gegen 
Verschiebung gesichert werden muss.

Um Verschmutzungen zu vermeiden müssen bei allen Arbeiten saubere 
Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.

Material
Das  Artwork Polar besteht aus einem umlaufenden Strangpressprofil-
rahmen mit einer Rahmenbreite von 10 mm Ansichtsbreite sowie einem 
Akustikelement mit einer Dicke von 20 oder 40 mm und 2 Stück integ-
rierter Montageprofilen. Die Sichtseite des Akustikelements ist ähnlich 
RAL 9003. Das Brandverhalten des Akustikelements mit Direktdruck ist 
B-s1,d0 (bei 20 mm) bzw. Bs2, d0 (bei 40 mm) nach DIN EN 13.501-1.
Die Sichtseite des Akustikbildes kann mit einem Kundenmotiv bedruckt, 
oder mit Textilien aus dem Herstellerportfolio kaschiert werden. 

Nachhaltigkeit
Der Absorber Polar besteht aus sortenreinem Polyester und ist zu 100% 
recyclingfähig, frei von Formaldehyd und Mineralfaserstäuben, dauerhaft 
UV stabil, ohne chemische Zusätze, resistent gegen Ungeziefer- oder 
Schimmelbefall, langzeittemperaturbeständig bis 70°C. 

Schadstofffrei
OekoTex Standard 100 Klasse1, wird durch ein aktuelles Prüfzertifikat 
belegt.

Übertrag: 
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Sichtseitige Kaschierung mittels
-  �Kunstfasergewebe mit Digitaldruck nach Kundenmotiv  

(nach druckfertiger Datei)
-  Reinwollfilz (Schurwollfaser - nach Farbkarte des Herstellers)
-  Trevira (Polyesterfaser - nach Farbkarte des Herstellers)

Abmessungen
Maximalformat: 3.000 x 1.250 mm
-  3.000 x 1.250 mm
-  2.500 x 1.250 mm
-  2.000 x 1.250 mm
-  Sonderabmessung: ___________ x __________ mm

Dicke des Akustikelementes
-  20 mm
-  40 mm

Rahmenbreite
-  10 mm

Rahmenfarbe
-  E6EV1 (Alu Natur)
-  RAL 9016 (weiß)

Schallabsorptionswerte nach DIN EN ISO 354
für die Abhängehöhe 200 mm / Absorberstärke 40 mm

Frequenz- Hz      125       250       500     1000      2000     4000
αs                        0,32      0,85      1,08      1,12       1,18       1,01

Befestigung an der Wand:
- bauseits. Gerader untergrundgeeigneter Schraubhaken

Befestigung an der Decke:
-  � Befestigungsset mit Gewindestangen für Deckensegel  

 Balance Polar:

Das Befestigungsset für das Deckensegel Balance Polar ist als Unter-
konstruktion bzw. Montagemittel für Befestigungen der Segel unter Stahl-
betondecken geeignet.
Das Befestigungsset besteht aus:
4 Stück Innengewindeanker M6
4 Stück Gewindestange M6 x 500 mm
8 Stück Sechskantmutter M6
8 Stück Scheiben d = 6 mm
inkl. Verpackung 
2 Stück Z-Profile

Übertrag: 
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-   Seilbefestigungskit für Deckensegel Polar
Das Seilbefestigungskit für das Deckensegel Float Polar ist als Unter-
konstruktion bzw. Montagemittel für Befestigungen der Segel in Ab-
hängigkeit vom Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) an allen Decken 
geeignet.
Das Seilbefestigungskit besteht aus:
4 Stück Deckenbefestiger M13x1 mit Bohrung 6,5
4 Stück Schraubkappe M13x1
4 �Stück Drahtseil, Durchmesser 1,0 mm mit Nippel verpresst, Seilende 

verzinnt, Länge 500 mm
4 Stück Drahtseilhalter Typ 15ZW M5
4 Stück Zahnscheibe M5
4 Stück Sechskantschraube M5x8
4 Stück Drahtseilhalter L-35/20
inkl. Verpackung

Für die Montage eines Deckensegels wird ein Befestigungsset benötigt.

Hersteller
Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 66
4810 Gmunden 
Österreich 
Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com

Endbetrag: 

Liefern und Montieren:

Absorberelemente [€/Einheit]:

Unterkonstruktion [€/Einheit]:

Lohn [€/Einheit]:

Einheitspreis [€/Einheit]:

Endbetrag: 

 


