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Gesamt- 
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Übertrag: 

Lieferung und Montage von  Balance Art.
Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpass-
arbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, 
Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszu-
führen.

Produktaufbau
Balance Art besteht aus einem umlaufenden Strangpressprofilrahmen aus 
Aluminium, Akustikmaterial aus Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis, 
sowie einem gekederten Textil. Bei einseitiger Ausführung wird der System-
kleber S geliefert. Für die beidseitige Ausführung sind ein Befestigungsset mit 
Stahlseilen bzw. Stehfüße erhältlich.
Hinweise: Das Produkt wird ohne Montagebohrungen ausgeliefert. Das  Balan-
ce Art wird in den einzelnen Systembestandteilen angeliefert und ist bauseits 
zu montieren. Das Akustikmaterial ist bauseits in den Rahmen einzupassen.

Rahmenbreite
 - 26 mm

 - 49 mm

Ausführung
 -einseitig

 -beidseitig (nur mit Rahmenbreite 49 mm möglich)

Abmessung
Maximalformat 5.000 x 10.000 mm

 - Abmessung: __________ x ___________ mm

Akustikmaterial
Basotect® ist ein Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis und erfüllt die 
Baustoffklasse B1(schwer entflammbar) nach DIN 4102. Zudem bietet das 
Material optimale schalldämpfende Eigenschaften und leistet damit einen her-
vorragenden Beitrag zur Lärmreduzierung. Basotect® ist frei von künstlichen 
und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-291.

Textilauswahl für Ausführungen mit Motivdruck
 -Poly 200

 -Trevira

 -Reinwollfilz

Menge
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Hinweis:
Das Balance Art wird im Standard mit Poly geliefert. Trevira, Reinwollfilz auf 
Wunsch.

Textilauswahl für Ausführungen ohne Motivdruck
 - Trevira CS Satin (nach Farbkarte des Herstellers)
 - Reinwollfilz  (nach Farbkarte des Herstellers)
 - Poly, unbedruckt weiß
    Alle Textilien erfüllen die Brandschutzklasse B1 (schwer entflamm-		
      bar) nach DIN 4102-

Kleber bei einseitiger Ausführung
Kleber im Lieferumfang enthalten.

-  Akustik-Kleber S
     
Beidseitige Ausführung
Im Lieferumfang enthalten, bitte bei Bestellung angeben.

 - Befestigungsset mit Stahlseilen bestehend aus: 2 Stück Stahlseil, 
    Länge 1.500 mm mit einseitiger Schlaufe, 2 Stück T-Nutenstein 

- 2 Stück Stehfüße

 - Sonderlösung: ______________________________________________

Hersteller
Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 66
4810 Gmunden 
Österreich 
Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com

Liefern und Montieren:

Absorberelemente [€/Einheit]:

Unterkonstruktion [€/Einheit]:

Lohn [€/Einheit]:

Einheitspreis [€/Einheit]:

Endbetrag: 


