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Menge
Lieferung und Montage von Plano Polar
Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche 
Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Archi-
tekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbei-
tungsrichtlinien auszuführen.

Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere
Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.

Die Absorberplatten werden direkt auf den ebenflächigen tragfähigen 
Untergrund verklebt. Dieser muss frei von sich lösenden Farben, Staub 
oder Trennmitteln sein. Herstellerangaben sind zu beachten. Im Zweifels-
fall ist eine Klebeprobe durchzuführen.

Die Anordnung der Absorberplatten erfolgt nach Planvorgabe. Platten 
ohne Fase sind mit Fuge, min. 5mm zu verlegen.

Material
Polar besteht bis zu 70 % aus Recyclingfasern aus 100 % Polyester und 
erfüllt die Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102. Zu-
dem bietet das Material optimale schalldämpfende Eigenschaften und 
leistet damit einen hervorragenden Beitrag zur Lärmreduzierung und der 
Ökologie.

Polar ist frei von chemischen Zusätzen, allergikerfreundlich, formaldehyd-
frei, kondensattolerant, Öko-Tex Standard 100 Klasse 1 zertifiziert.

Abmessung
1.250 x 625 x 30 mm
1.250 x 625 x 40 mm
1.250 x 625 x 50 mm
1.250 x 625 x 60 mm

Ausführung
-  mit Fase
-  ohne Fase
-  (Abmessung Fase,….. min. 45°/ 10 mm)

Farbe
-  weiß

Übertrag: 
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Kleber
Akustik-Kleber D
Verklebung von  Absorbern auf saugenden Untergründen für den Innen-
bereich. Der  Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig und haftet sofort auf 
Beton, mineralischen Putzen, Mauerwerk und Platten aus Gips, Gipskar-
ton und Gipsfasern sowie Holzspanplatten (die Angaben der Plattenher-
steller sind zu berücksichtigen).

Akustik-Kleber S
Verklebung von  Absorbern auf glatten, nicht saugenden Untergründen. 
Der  Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig und haftet sicher auf Unter-
gründen wie Stahlblech, Trapezblech und PVC.

Hersteller
Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 66
4810 Gmunden 
Österreich 
Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com

Liefern und Montieren:

Absorberelemente [€/Einheit]:

Unterkonstruktion [€/Einheit]:

Lohn [€/Einheit]:

Einheitspreis [€/Einheit]:

Endbetrag:


