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Klassifiziert nach 

EN 13501
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Materialeigenschaften
- Oeko-Tex Standard 100 Klasse 1
- abfallfrei gefertigt
- formaldehydfrei
- einfache Montage mit Systemklebern 
- individuelle Farbgestaltung möglich

Farben
- weiß
- schwarz durchgefärbt 
- Farbbeschichtung ähnlich RAL oder NCS  
	  auf Anfrage	

�Fase 
- 10 mm / 45°
- andere Dimensionen auf Anfrage�

Abmessung
- 1.250 x 625 mm
-  625 x 625 mm
 
Dicken
- 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

Griffstabile Farbbeschichtung der Sichtseiten inkl. 
Kanten mit emissions- und schadstoffarmer Be-
schichtung in RAL- oder NCS-Farben auf Anfrage.
Reinigungsempfehlungen lt. Datenblatt: Einbau 
und Pflegerichtlinien.

FLEXIBLES LEICHTGEWICHT –  
DAS AKUSTIKELEMENT PLANO POLAR

Als Decken- oder Wandelement eignet sich das akustisch hochwirksame System Plano Polar 
für viele verschiedene Einsatzbereiche. Ob in Kindergärten und Schulen, Verwaltungsgebäuden, 
Gewerbe- und Industriebauten oder Freizeitanlagen wie Spa- und Wellnessbereichen – die her-
vorragenden Absorptionswerte im tiefen und hohen Frequenzbereich ermöglichen eine optima-
le Raumakustik mit großem Gestaltungsspielraum.

MINIMALE TOLERANZEN

Das Material Polar ermöglicht eine nahezu fugenlose Verlegung. Besonders zu empfehlen ist 
bei geplanter Verlegung Stoß an Stoß die Option einer sichtseitig umlaufenden Fase, die in 10 
mm oder größer möglich ist. Dicken von 30 bis 60 mm und Formate bis 1,25 x 0,625 Metern sind 
möglich.

NACHHALTIG UND REIN

Schadstoffarm und atmungsaktiv erfüllt es die Anforderungen des Oeko-Tex  Standards  100 
Klasse 1 und ist hautsympathisch, allergikerfreundlich und somit angenehm zu verarbeiten. 
Zwei leistungsstarke Verklebesysteme erlauben die Montage auf saugenden und nicht-saugen-
den Untergründen.

Produktdaten POLAR

EIGENSCHAFT  DIN WERT

Grundmaterial 100% Polyester

Farben* weiß

Materialdichte 50 kg/m³  ± 15%

Brandverhalten** DIN EN 13501 B;s1-d0 - 50 mm

Langzeit-Temperaturstabilität 70° C

*   Farbschwankungen können auftreten. 
** �Brandklasse geprüft für weiß, unbeschichtet bis 50 mm Stärke

Akustikeigenschaften Plano Polar
Schallabsorptionsgrad αp, Plano Polar, nach DIN EN ISO 11654

Plano Polar 30 mm, ohne Abstand
		  αp		  0,10	 0,25	 0,60	 0,85	 0,90	 0,85
Plano Polar 50 mm, ohne Abstand
		  αp		  0,15	 0,50	 0,75	 0,90	 0,90	 0,85
Plano Polar 60 mm, ohne Abstand
		  αp		  0,25	 0,60	 0,85	 0,90	 0,90	 0,85

Frequenz (Hz)		  125	 250	 500	 1.000	 2.000	 4.000
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Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 66
4810 Gmunden 
Österreich


