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Zwel in Einem - der Absorber Linear Polar. Die vertikal montieren schallabsorbierenden Ele-
mente des Absorber Linear Polar optimale Raumakustik und minimale Beeintrachtigung von
betonkernaktivierten Decken.

>> Service

Personliche Beratung bieten wir Ihnen Uber Fural Systeme in Metall GmbH
unser Infotelefon. Cumberlandstrafle 66

4810 Gmunden

Osterreich

Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com
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Funktionale und gestalterische Einheit Produktvorteile
Der Absorber Linear Polar besteht aus einem Alu-  — abfallfrei gefertigt
minium-Tragprofil und einem mineralfaserfreien  — sortenrein & recyclingféhig
okologischen Absorberelement mit 50 mm Materi- ~ — ohne chemische Zusatze
aldicke. Die Lange der einzelnen Elemente istvom  — allergikerfreundlich
Standardmodul von 1,25 Metern bis zu 2,5 Metern — atmungsaktiv
moglich und je nach Schallschutzanforderung in — formaldehydfrei
variablen Hohen verfligbar. Die Montage der Alu-  — schwer entflammbar
miniumprofile erfolgt im erforderlichen Reihen-  — kondensattolerant
mittelabstand, in die die Absorber Linear Polar ~ — minimale Beeintrachtigung der Kihlleistung
endlos gestofien oder auf Fuge verklebt werden. bei betonkernaktivierten Raumen

— einfache, schnelle Montage
Nachhaltig und Rein — hohe gestalterische Freiheit
Mit dem Material Polar wird ein materialreines — individuelle Farbgestaltung mdglich

PET verwendet, das 100 % recyclingféhig in den
Rohstoffkreislauf zurickgeflhrt werden kann.
Schadstoffarm und atmungsaktiv erfillt es die
Anforderungen des Oeko-Tex Standards 100 Klas-
se 1 und ist hautsympathisch, allergikerfreundlich
und somit angenehm zu verarbeiten.

>> Kennen Sie schon die Alternative?

— Absorber Plano — Balance
— Absorber Rondo — Balance Plus
— Absorber Wetroom — Float Polar

— Artwork Polar
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Abmessungen

1.250 x 200 x 50 mm
1.250 x 150 x 50 mm
1.250 x 100 x 50 mm

Farben

weifl
Farbbeschichtung ahnlich RAL oder NCS auf
Anfrage

Akustikeigenschaften:
Deckensegel Absorber Linear Polar
Schallabsorptionsgrad ap, Absorber Linear Polar, nach DIN EN ISO 11654

1,2

1,0

0.8
o 06 /
0,4

0,2

0
Frequenz (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Absorber Linear Polar 100, RMA 100, Absorberabstand 100 mm

ap 0,20 0,70 0,95 0,95 0,95 1,00
Absorber Linear Polar 200, RMA 200, Absorberabstand 100 mm

ap 0,30 0,80 0,80 0,80 0,90 0,95
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Produktdaten Absorber LinearPolar
Tragprofil

EIGENSCHAFT WERT

Grundmaterial Aluminium Strangpressprofil

Farbe naturfarben eloxiert

Gewicht 1,36 kg/Stiick

Profillange 4.000 mm

BEDARF

Reihenmittenabstand 200 mm 5 lfm/m’

Reihenmittenabstand 150 mm 6,7 tfm/m’

Reihenmittenabstand 100 mm 10 (fm/m?
Produktdaten Polar

EIGENSCHAFT DIN WERT

Grundmaterial 100% Polyester

Farben* weif}

50 kg/m* + 15%

Materialdichte

Brandverhalten** EN150-13501 B-s1,d0
Absorberlange 1.250 mm
Absorberhohe variabel
Absorberdicke 50 mm

* Farbschwankungen kénnen auftreten.
** Brandklasse gepriift fiir weif3, unbeschichtet bis 50 mm Starke

Stand der Herstellerangaben: 02/2026. Technische Anderungen vorbehalten.

BEDARF BEI SCHIENENLANGE 4.000 mm

bei Fugenbild mit Fugenbreite 125 mm 3 Stiick

Farbbeschichtung der Sichtseiten inkl. Kanten mit
emissions- und schadstoffarmer Beschichtung. In
RAL- oder NCS-Farben auf Anfrage. Reinigungs-
empfehlungen lt. Datenblatt: Einbau- und Pflege-
richtlinien Absorber



EIGENSCHAFT

Materialbasis

Komponenten

Gewicht

Kennzeichnung nach

- Gefahrstoffverordnung
Strafe (GGVS)

- Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV)

Lieferform

Lagerfahigkeit

Lagerung

Verarbeitungstemperatur
Verbrauch/Ergiebigkeit
Kleberbettdicke
Verarbeitungszeit*

Aushartezeit [voll belastbar] *

BEDARF

Verbrauch/Ergiebigkeit

Hausstaubmilben

HUEENS SOFT AKUSTIK

Produktdaten Akustik-Kleber S

WERT

Kleber auf Polydimethylsilo-
xanbasis

1-komponentig

ca. 1,04 g/ml

kein Gefahrgut
kein kennzeichnungspflichti-
ges Produkt

Kartusche 310 ml

mindestens 12 Monate bei
trockener Lagerung im ver-
schlossenen Originalgebinde

Lagerung frostfrei und nicht
dauerhaft Gber +30°C

+5°C bis +40°C

ca. 0,5 Kartusche/m?
Raupe 2 bis 3 mm
ca. 5 Minuten

ca. 24 h

ca. 0,1 Kartusche/lfm

— sicher gegen Schimmelpilzbefall, Ungeziefer,

Systembeschreibung

Der Absorber Linear Polar setzt sich zusammen
aus einem Tragprofil - einem Strangpressprofil
aus Aluminium - und den Polar Absorber-Ele-
menten im Standardformat 1.250 mm x Dicke 50
mm in diversen Hohen auf Polyester Basis.

Das Tragprofil ist standardmafig Alu-naturfarben
eloxiert verfigbar.

— Unbedenklich betreffend mikrobieller Ver-
stoffwechselbarkeit gemaB DIN EN [SO 846
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Erlauterung der Funktionsweise des Absorber
Linear Polar

Anhand der nachstehend angefiihrten Studie soll
die Funktionsweise des Absorber Linear deutlich
gemacht werden. Die folgende Untersuchung zeigt
den Unterschied zwischen den maoglichen akusti-
schen Mafinahmen bei einer betonkernaktivierten
Decke. Die aerophysikalischen Simulationsbe-
rechnungen wurden in Zusammenarbeit mit der
Firma SCHMIDT REUTER PARTNER mit dem CFD-
Programm PHOENICS durchgefihrt.

Einfluss der AkustikmaBnahme auf das Raumklima
In der Darstellung des Musterraums werden die
Wechselwirkungen von AkustikmafBnahmen in
Kombination mit betonkerntemperierten Decken-
flachen simuliert und visuell dargestellt. Aus-
schlaggebend sind dabei die dquivalenten Decken-
flachen, die Raumtemperatur und die gewahlte
AkustikmafBnahme an der Decke.

In allen Burordumen, vor allem wenn es sich um
Raume handelt, in denen sich permanent mehre-
re Personen aufhalten, sind Akustikmaf3nahmen
unumganglich [siehe Seite 7).

Bei Einzel- und Kombiblros stellen die Anforde-
rungen an die Akustik im Allgemeinen kein Pro-
blem dar. Werden die Raume jedoch grof3er, oder

Die folgende Untersuchung zeigt den Unter-
schied zwischen den mdglichen akustischen
Mafinahmen bei einer betonkernaktivierten De-
cke anhand der Beispiele Deckensegel und Ab-
sorber Linear.

handelt es sich zum Beispiel um Besprechungs-
raume, so mussen zusatzliche Akustikmafinah-
men getroffen werden.

Um die erforderlichen Nachhallzeiten zu gewahr-
leisten, ist eine akustisch wirksame Flache erfor-
derlich. Die kann z.B. durch die Installation eines
Deckensegels gewahrleistet werden, das 80%
der Gesamtdeckenflache in Anspruch nimmt. Die
dammende Eigenschaft dieses Deckensegels be-
dingt grundsatzlich eine Erhohung der Raumtem-
peratur auBerhalb des Behaglichkeitsniveaus (sie-
he Seite 8).

Kommen dagegen Absorber Linear Polar als Aku-
stikmafinahme zum Einsatz, so wird eine wesent-
lich geringere Deckenflache fir die raumakus-
tische Verbesserung bendtigt. Bei einer Absorber-
hohe von 100 mm und einem lichten Abstand von
100 mm ergibt sich eine thermisch unwirksame
Flache von nur 33% im Vergleich zu den bei einem
Deckensegel notigen 80%. Daraus resultiert fur
den Musterraum eine Temperaturerhchung im
Mittel von 0,7 K anstatt von 2,8 K bei Fensterbeliif-
tung, beziehungsweise von 0,6 K anstatt von 2,4 K
bei mechanischer Beliiftung [siehe Seite 9).

Die aerophysikalischen Simulationsberech-
nungen wurden in Zusammenarbeit mit der Fir-
ma SCHMIDT REUTER PARTNER mit dem CFD-

Programm PHOENICS durchgefihrt.
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Untersuchung anhand eines Musterraums
BKT / geschlossene Deckenfldche ohne Randanschlul/ Absorber Linear
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ALLGEMEINE DATEN
Fc = 0,25 aktiv ab 200 W/m® solarer Einstrah- Fassade Ug = 1,3 W/m*K, Uf = 1,7 W/m’, g = 0,57
Sonnenschutz lung auf die Fassade; 12W/m’
9 ' Briistung Beton / Mineralwolle
50% Grundbeleuchtung Stiit Beton / Mi woll
Beleucht utze eton / Mineralwolle
ereuchtung 50% bei geschlossenem Sonnenschutz
Fufiboden Holzboden / Estrich / Luftschicht / Beton
max. operative o R
R 27°C Decke Beton / Luftschicht / Estrich / Holzboden
aumtemperatur
Innenwand 1 Gipskarton / Mineralwolle / Gipskarton
B in den Bildern ist eine Fensterliftung
Bellftung, Zulufttemperatur  dargestellt Innenwand 2 Beton
Lieferform Kartusche 310 ml
Flache 160 m?
Volumen 448 m*
Siid: AuBenwand/Briistung 15,5 m?*
Fenster 8 m*
Fassade Nord: AuBenwand/Bristung 18,0 m*
Fenster 40 m*
Betonkerntemperierung 10 l/hm?;
Kiihlun 75% aktive Flache, Vorlauftem-
9 peratur 18°C
Betriebszeit: ganztags
Anzahl der Personen 20
PC, Drucker, Faxgerat 3.000 W (PC + Drucker)
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>> Eckdaten

— Sonnenschutz: Fc = 0,25 aktiv ab 200 W/m?

solarer Einstrahlung auf die Fassade

— Fassade Sud: AuBenwand/Bristung 15,5 m’;
Fenster 8 m? Fassade Nord: AuBenwand/

Bristung 18 m* Fenster 40 m?

— Kuhlung: Betonkerntemperierung 10 [/hm?;
75% aktive Flache; Vorlauftemperatur 18°C
Betriebszeit: ganztags

— Volumen: 448 m*

— Anzahl der Personen: 20
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Decke mit Betonkernaktivierung ohne AkustikmaBBnahme

Temperatur
J in°C

24,0
24,5

I 25,0
H 25,5

26,0
26,5

27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
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Luftgeschwindigkeiten im Raum

>> Kiihlung durch Betonkernaktivierung ohne AkustikmaBnahme

— Raumtemperatur: 25,0 bis 26,0°C
— Kihlung des Raums durch Betonkerntempe-

— gleichmafige Luftverteilung im Raum
. — schlechte Raumakustik, da keine
rierung 100% gegeben schallabsorbierenden Flachen vorhanden
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Decke mit Betonkernaktivierung und geschlossene Deckenflache ohne Randanschluss

Temperatur
J in°C

24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29.5
30,0

Temperaturen im Raum

) | Luftgeschwindigkeit
inm/s

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12

e

0,16
0,18

0,22
0,24
0,26
0,28

EEEE

Luftgeschwindigkeiten im Raum

>> Akustiklosung mittels grofiflachiger Akustikdecke

— Erhohung der Raumtemperatur um 2,4 bis 2,8K. flachige, wandanschlussfreie Akustikdecke ca.
Dies entspricht einem Temperaturanstieg von 80% der Deckenflache einnimmt und somit als
~26,0 auf bis zu 28,8 °C, diese liegt somit aufer- Isolator fungiert.
halb der DIN 1946. — ungleichmaflige Luftverteilung im Raum

— Kihlung des Raums durch Betonkerntemperie- — gute Raumakustik, da gentigend schallabsor-
rung nahe zu nicht mehr gegeben, da die grof3- bierende Flache vorhanden
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Decke mit Betonkernaktivierung mit Absorber Linear
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>> Akustiklosung mit Absorber Linear
— Erhohung der Raumtemperatur gegentber rierung nahezu uneingeschrankt gegeben, da
Untersuchung 1 von 0,6 bis 0,7 K. Dies entspricht Absorber LinearPolar nur ca. 33% der Deckenfla-
einer Erhohung der Raumtemperatur von ca. 26 che einnimmt
auf 26,7°C (vergleiche hierzu Untersuchung auf — gleichmafige Luftverteilung im Raum
Seite 6) — gute Raumakustik, da gentigend schallabsor-
— Kuhlung des Raums durch Betonkerntempe- bierende Flache vorhanden
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Operative Raumtemperaturen nach DIN 1946 T2
Fur die Berechnung wurde eine einzuhaltende
Raumtemperatur von maximalen operativen 27°C
festgelegt, die betragt
32°C. Die operative, empfundene Temperatur
stellt dabei einen Wert dar, der neben der Lufttem-
peratur auch die Temperatur der Raumumschlie-
ungsflachen und damit den Strahlungsaustausch
zwischen Hautoberflache und kiihlenden raumum-
schlieBenden Fléachen bericksichtigt. Ihr Wert ist
abhangig von der Raumtemperatur und schwankt
gemaf3 DIN 1946 zwischen 22°C und 27 °C. Bei be-
tonkerntemperierten Systemen kénnen dabei auf-
grund der Systemtrdgheit, entgegen den Aussagen
der DIN, auch bei niedrigen Auf3entemperaturen
bereits Werte oberhalb des Sollwertes auftreten
(siehe Tabelle).

Normauflentemperatur
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Variable Buirokonzepte mit sich sténdig an-
dernden Anforderungen standen bei der Entwick-
lung des Absorber Linear Polar im Vordergrund,
um dem Nutzer eine Vielzahl von Mdoglichkeiten
an die Hand zu geben. Verschiedene Absorbe-
rabstande

und Absorberhdhen ermaglichen

die  Gestaltung einer flexiblen Blrowelt,
in der eine gleich bleibende und angenehme
Raumakustik gewahrleistet wird, ohne die Funk-
tionsfahigkeit der betonkerntemperierten De-

ckenflachen zu beeintrachtigen.

Bereiche der operativen Raumtemperatur in Anlehnung an DIN 1946 T2

28
Toleranzbereich fir
g Betonkerintemperierung
—
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&
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o
=
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=]
©
o
Sollwertverlauf im Heizfall
0 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AuBenlufttemperatur [°C]

>> Hinweis

Die Angaben Uber unsere Produkte entsprechen
unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Der Inhalt ist aufgrund der Vielfaltigkeit der An-
wendungsmoglichkeiten stets unverbindlich und

stellt insbesondere keine Zusicherung von Eigen-
schaften dar. Dies gilt auch fir etwa bestehende
Schutzrechte Dritter. Technische Anderungen,
die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Verlegung endlos (stumpf gestoBen)

Verlegung mit definierter Fuge

— Montage der Aluminiumtragprofile abge-
stimmt auf den Bauablaufplan und auf andere
Gewerke

Montageempfehlung

Vor der Montage der Tragprofile missen die Abstan-
de nach erforderlichem Reihenmittelabstand ange-
zeichnet werden. Die Aluminiumtragprofile werden
jeweils mit 3 Stlick herkémmlichen bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln (z.B. Schlagdi-
bel oder Magazinnagel fir Bolzenschusswerkzeug]
mechanisch an der Rohdecke montiert.

Dabei muss unbedingt auf die Lage der Klimain-
stallation unter der Betonoberflache geachtet wer-
den. Die erlaubte Bohrtiefe ist meist geringer als
40mm. Nach der Montage der Tragprofile werden
die Absorberelemente eingesteckt. Auf der oben
liegenden Langskante des Absorber Linear Polar
Elements wird eine Raupe des Akustik-Kleber
S aufgetragen. Danach wird der Absorber in das
Tragprofil eingesteckt und ausgerichtet.

Bei der Montage konnen die Absorberelemente mit
Fuge oder endlos (stumpf gestoBen) eingesetzt wer-
den. Bei der endlosen Montage mussen die Stof3-
stellen ebenfalls geklebt werden, um ein sauberes
Stof3bild zu erhalten (siehe Montagebeispiel).

Der Absorber Linear Polar sowie die Tragprofile
miissen mit sauberen Handschuhen (Baumwolle)
montiert werden.

Bitte beachten sie, dass das System Absorber
Linear Polar nur bedingt zur Abhangemontage ge-
eignet ist (Primarraster-Konstruktion erforderlich).
Hierflir empfehlen wir alternativ Absorber Plano

Fur bauseitige Zuschnitte empfehlen wir die Ver-
wendung einer Stichsage mit einem Sageblatt fur
.soft Material”, z.B. Bosch T 313 AW.

— Fertigstellung der Montagearbeiten (Einstecken
der Absorber Linearsowie deren Ausrichtung])
erst nach fertiger Leuchten montage und er-
folgter Endreinigung der Baustelle, um eine
Verschmutzung der Elemente zu vermeiden
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Checkliste

Material
Der Absorber Linear Polar besteht zu 100% aus
Polyester. Raumgewicht 40 kg/m® +- 15%

Die Schadstofffreiheit von Polar wird durch die
Prifung nach Oeko-Tex Standard 100 Klasse 1,
sichergestellt.

— Aluminium-Strangpressprofil 4.000 mm

Farbe der Tragschiene

gemaf Bedarf im Lieferumfang enthalten
— Alu naturfarben eloxiert

— weif} (RAL 9016}, pulverbeschichtet

— Sonderfarbe, pulverbeschichtet RAL

Absorbervarianten

— Format: 1.250 x 100 x 50 mm
— Format: 1.250 x 150 x 50 mm
— Format: 1.250 x 200 x 50 mm
— Sonderformat:

Farbe der Absorber
- weil3
— Farbbeschichtung ahnlich RAL oder NCS

Akustik-Kleber S
gemaf Bedarf im Lieferumfang enthalten
— 310-ml-Kartusche

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstrafle 66

4810 Gmunden

Osterreich

Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com



