MUY SOFT AKUSTIK

Der Absorber Plano ist die Akustiklosung fir verschiedenste Anwendungen. Ob als kosten-
gunstige Alternative fir Raume mit mittleren und hohen Decken oder fir Produktionsstatten
- er Uberzeugt immer.

Persdnliche Beratung bieten wir Ihnen Uber Fural Systeme in Metall GmbH
unser Infotelefon. Cumberlandstrafle 66

A-4810 Gmunden

Osterreich

Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com
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Absorber Plano - der Absorber fiir jeden Einsatzort

Absorber Plano ist einer der vielseitigsten Absor-
ber aus der Produktpalette, der mit Seil- oder
T-24-Sichtschienenmontage Uberall seinen Platz
findet. Eine Nachriistung der Absorber kann sogar
im laufenden Betrieb ganz einfach durchgefihrt
werden. Mit dem Absorber Plano bietet Fural eine
kostengtinstige Akustiklosung flr verschiedenste
Umgebungen.

>> Kennen Sie schon die Alternative?

— Absorber Linear

— Absorber Rondo

— Absorber Wetroom

— Absorber Plano Polar
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Absorber Plano weil3 fiir T-Schienenmontage

Produktvorteile

— kombinierbar mit allen T-24-Sichtschienensy-
stemen

— auflergewohnlich gute Schallabsorption

— variable Absorber in Form und akustischer Ei-
genschaft maoglich

— hohe Alterungsbestandigkeit

— leicht nachrustbar

— geringes Systemgewicht

— weitere Ausfihrungen in Brandklasse A2
(Basotect® FM] oder hydro- und oleophob
(Basotect® HJ auf Anfrage

Farben
Der Absorber Plano Tist in folgenden Farben
verfligbar:

weif3 grau
Unbeschichtet dark und Farbbeschichtung auf
Anfrage.

Abmessungen

Absorber Plano T mit langsseitiger T-Nut fir
horizontale Abhangung

— 1.200 x 625 x 50 mm

— 1.200 x 410 x 50 mm

>> | Kontakt /Anfrage
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Schallabsorptionsgrad ap, Absorber Plano T, nach DIN EN IS0 11654
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Frequenz (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Absorber Plano T 1.250 x 410 mm, RMA 400 - Deckenhohlraum 1.590 mm
ap 0,15 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00
Absorber Plano T 1.250 x 625 mm, RMA 400 - Deckenhohlraum 1.375 mm
ap 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00
Absorber Plano T 1.250 x 410 mm, RMA 600 - Deckenhohlraum 1.590 mm
----- ap 0,15 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
Absorber Plano T 1.250 x 625 mm, RMA 600 - Deckenhohlraum 1.375 mm
————— ap 0,20 0,45 1,00 1,00 1,00 1,00

Produktdaten Absorber Plano T

Eigenschaft DIN Wert

Grundmaterial Melaminharzschaumstoff

weil}
Farben*

grau
Materialdichte** EN ISO 845 9,5+1,5 kg/m’

Brandklassifizierung DIN 13501-1 C,s2-d0 bis 80mm

allgemeines bauaufsichtliches
P-MPA-E-13-527
Priifzeugnis
Warmeleitfahigkeit (d = 50 mm) | DIN 52 612
Schallabsorptionsgrad
(d =50 mm; 2.000 Hz)

Zugfestigkeit

Loy < 0,035 W/mK

DIN 52 215 >90%

DIN ENISO 1798 | 120 bis 180 kPa

Bruchdehnung DIN ENISO 1798 | 15 bis 29 %
Stauchharte 1SO 3386-1 6 bis 11 kPa
Diffusionswiderstandszahl DIN 52615 ca. 1bis2

langenspezifischer

. DIN EN 29053 8 bis 20 kNs/m*
Stromungswiderstand
Langzeit-Temperaturstabilitat 180°C
Kurzzeit-Temperaturstabilitat 220°C

Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher GroBe aufweisen.***

*  Farbschwankungen kénnen auftreten.

** In Anlehnung an EN ISO 845 bestimmt an Probekérpern mit folgenden Mindestabmes-
sungen: 250 x 250 x 250 mm.

***Bis zu 10 Lunker je 10 m* mit einem Durchmesser von >5 - 15 mm kdnnen an der
Schnittflache auftreten.

Stand der Herstellerangaben: 03/26. Technische Anderungen vorbehalten.
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Absorber Plano weif} fiir Seilmontage

Produktvorteile

— einfache Montage

— vorkonfektionierte Seile maoglich

— aufBergewohnlich gute Schallabsorption

— variable Absorber in Form und akustischer
Eigenschaft moglich

— hohe Alterungsbestandigkeit

— leicht nachristbar, kein Gerist notig

— bei der Montage keine Unterbrechung der lau-
fenden Produktion

— hydro- und oleophobe Ausfiihrung (Basotect® H])
auf Anfrage

Farben
Der Absorber Plano Sist in folgenden Farben
verflgbar:

weif3 grau
Unbeschichtet dark und Farbbeschichtung auf An-
frage.

Abmessungen

Absorber Plano S mit Tragprofil und 2 Stiick
Montagehaken fiir horizontale Abhdngung (werk-
seitig vorkonfektioniert)

— 1.250 x 625 x 50 mm

— 1.250 x 410 x 50 mm

Die Absorber konnen im Bereich der Wandanschlisse
bauseits mittels Cuttermesser oder Kreissage mit
fein verzahntem Sageblatt auf die erforderliche Lange

zugeschnitten werden.

Schallabsorptionsgrad ap, Absorber Plano S, nach DIN EN ISO 11654
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Frequenz (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Absorber Plano S 1.250 x 410 mm, RMA 400 - Deckenhohlraum 1.590 mm
ap 0,15 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00
Absorber Plano S 1.250 x 625 mm, RMA 400 - Deckenhohlraum 1.375 mm
ap 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00
Absorber Plano S 1.250 x 410 mm, RMA 600 - Deckenhohlraum 1.590 mm
----- ap 0,15 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
Absorber Plano S 1.250 x 625 mm, RMA 600 - Deckenhohlraum 1.375 mm
ap 0,20 0,45 1,00 1,00 1,00 1,00

Produktdaten Absorber Plano S

Grundmaterial Melaminharzschaumstoff

weil3
Farben*

grau
Materialdichte** EN ISO 845 9,5+1,5 kg/m*
Brandklassifizierung DIN 13501-1 C,s2-d0 bis 80mm
allgemeines bauaufsichtliches

P-MPA-E-13-527
Priifzeugnis
Warmeleitfahigkeit (d = 50 mm) | DIN 52 612 Lioi < 0,035 W/mK
Schallabsorptionsgrad

DIN 52 215 >90%

(d = 50 mm; 2.000 Hz)

Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798 | 120 bis 180 kPa

Bruchdehnung DIN EN IS0 1798 | 15 bis 29%
Stauchharte 1SO 3386-1 6 bis 11 kPa
Diffusionswiderstandszahl DIN 52615 ca. 1 bis 2
langenspezifischer

DIN EN 29053 8 bis 20 kNs/m*
Stromungswiderstand
Langzeit-Temperaturstabilitat 180°C
Kurzzeit-Temperaturstabilitat 220°C

Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher Grof3e aufweisen.***

*  Farbschwankungen kénnen auftreten

**In Anlehnung an EN IS0 845 bestimmt an Probekérpern mit folgenden Mindestabmes-
sungen: 250 x 250 x 250 mm

***Bis zu 10 Lunker je 10 m’ mit einem Durchmesser von >5 - 15 mm kdnnen an der
Schnittflache auftreten.

In Bereichen mit groBer Luftbewegung, wie z.B. Ein-
gangstiren von Fertigungshallen, empfiehlt Fural, die
Absorber mittels Silicon an der T-24-Sichtschiene zu
verkleben, um ein Aushebeln der Absorber zu verhin-
dern.



Montageempfehlung T-24-Sichtschienensystem
Die Unterkonstruktion besteht aus einem handels-
ublichen T-24-Sichtschienensystem, das im Achs-
abstand von 1.250 mm, z.B. mittels Schnellspan-
nabhangern, parallel zueinander von der Decke
abgehangt wird. In die T-Nut der Absorber werden
T-Querschienen (Lénge: 1.250 mm) eingeschoben
und dann quer in die Haupttrageschienen im je-
weiligen Rasterabstand (abhangig von der Verle-
gedichte] eingeklipst. So ergibt sich ein System mit
immer parallel zueinander laufenden Absorberrei-
hen.

Montageempfehlung Seilsystem

Das Seil besitzt an einem Ende eine Ose. Diese
am Befestigungspunkt einhangen. Das offene Sei-
lende wird durch das mitgelieferte Schloss gezo-
gen, durch die Ose des Seilspanners gefadelt und
zu einer Schlaufe erneut durch das Schloss gezo-
gen. Der Seilspanner wird tber den Haken am Be-
gestigungspunkt verankert. Das Spannen der Seile
erfolgt durch das Anziehen des Schlosses. Bei ei-
ner Seillange von mehr als 10 Metern sind eine zu-
satzliche Abhangung sowie ein zweiter Seilspan-
ner zu empfehlen. Die Seile werden im ermittelten
Reihenabstand eingehangt und gespannt. Die Ab-
sorber werden mit den Montagehaken auf das Seil
geschoben bzw. gehangt. Der Abstandhalter wird
zwischen die Absorber auf das Seil aufgesteckt.
Absorber und Abstandhalter per Hand weiter-
schieben und diese Vorgehensweise wiederholen,
bis die ermittelte Stiickzahl pro Seil erreicht ist.
Seilspanner nachspannen, um den Durchhang des
Seils zu minimieren. Die Seilspannung sollte nach
3-4 Tagen gepriift und gegebenenfalls nachjustiert
werden.

Die Angaben Uber unsere Produkte entsprechen
unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Der Inhalt ist aufgrund der Vielfaltigkeit der An-
wendungsmoglichkeiten stets unverbindlich und

Montage mit Spiralhaken

Die Montage mit Spiralhaken unter Spannseilen ist
prinzipiell moglich. Eine Verwerfung der Absorber-
platten aufgrund von Temperatur- und Luftfeuch-
tigkeitseinfllissen, ist jedoch bei diesem System
nicht auszuschlieBen und stellt keinen Reklamati-
onsgrund dar. Dieses Montagesystem sollte daher
nur in Industrieanwendungen und nach schrift-
lichen Hinweis an den Kunden zur Anwendung
kommen.

stellt insbesondere keine Zusicherung von Eigen-
schaften dar. Dies gilt auch fir etwa bestehende
Schutzrechte Dritter. Technische Anderungen,
die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Checkliste

T-Schienenmontage
— Absorber Plano mit langsseitiger T-Nut fur
horizontale Abhangung

Material

— Basotect®: Weichschaumstoff auf Melaminharz-
basis mit einem Raumgewicht von 9,5 + 1,5 kg/m®.
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar] nach
DIN 4102.

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis:
P-MPA-E-13-527

Farbe

— weif}

— grau

— dark

— Farbbeschichtung ahnlich Farbton

Abmessungen

— 1.200 x 625 x 50 mm

— 1.200 x 410 x 50 mm

— Sonderabmessung: X mm

Seilmontage
— Absorber Plano S mit Tragprofil und 2 Stiick
Montagehaken fir horizontale Abhdangung

Material

— Basotect®: Weichschaumstoff auf Melaminharz-
basis mit einem Raumgewicht von 9,5+ 1,5 kg/m’.
Werkseitig vormontiertes Tragprofil aus Aluminium
(eloxiert) mit 2 Stick Montagehaken Baustoffklasse
B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102.
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis:
P-MPA-E-13-527

Farbe

- weil3

— grau

— dark

— Farbbeschichtung ahnlich Farbton

Abmessungen

— 1.250 x 625 x 50 mm

— 1.250 x 410 x 50 mm

— Sonderabmessung: X mm

Abhangesystem S

— Stahlseil, verzinkt, @ 2 mm, mit einem vorkon-
fektionierten Ende, Spannschloss und Seilspan-
ner Lange m

— Distanzstiick, 300 mm Standardladnge (nach
Bedarf] (fir Absorberabstand 100 mm)

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstrafle 66

A-4810 Gmunden

Osterreich

Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com



