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Plano Polar und Plano F Polar: Hohe Absorptionsleistung ermöglicht gute raumakustische Lö-
sungen bereits bei der Ausführung von Teilflächen an Wand oder Decke. Offen für individuelle 
Gestaltung, dezent durch minimale Aufbauhöhe.

	� Persönliche Beratung bieten wir Ihnen über 
unser Infotelefon.

Service
  Fural Systeme in Metall GmbH
  Cumberlandstraße 66
  4810 Gmunden 
  Österreich
  Info + 43 (0)7612 74 851-0
  www.fural.com

Brandschutz

Klassifiziert nach 

EN 13501

Euroklasse B

>>
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Plano Polar – vielseitig und ökologisch

Ob in Kindergärten und Schulen, Verwaltungsgebäu-
den, Gewerbe- und Industriebauten oder Freizeit-
anlagen wie Spa- und Wellnessbereichen, die her-
vorragenden Absorptionswerte im tiefen und hohen 
Frequenzbereich ermöglichen eine optimale Raum-
akustik. 

Das Material Polar ermöglicht aufgrund seines mi-
nimalen Quellens und Schwindens eine nahezu fu-
genlose, flächig wirkende Verlegung. Besonders zu 
empfehlen ist bei geplanter Verlegung Stoß an Stoß 
die Option einer sichtseitig umlaufenden Fase, die in 
10 mm oder größer möglich ist.
Mit Polar, einem materialreinen PET, das 100 % 
recyclingfähig in den Rohstoffkreislauf zurückge-
führt werden kann, sind Nachhaltigkeitsstandard-
soptimal erfüllt.
Schadstoffarm und atmungsaktiv erfüllt es die An-
forderungen des Oeko-Tex Standard 100 Klasse 1.

-	 Waffel Polar
-	 phonestop V
-	 Acoustic Panel

Kennen Sie schon die Alternative?
-	 Waffel
-	 Pyramide

>>
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Produktvorteile
- Oeko-Tex Standard 100 Klasse 1
- abfallfrei gefertigt
- ohne chemische Zusätze
- allergikerfreundlich
- formaldehydfrei
- schwer entflammbar
- einfache Montage mit Systemklebern
- individuelle Farbgestaltung möglich

Farben
- weiß
- schwarz 

  Farbbeschichtung ähnlich RAL oder NCS
  auf Anfrage

Fase
- 10 mm / 45°
- andere Dimensionen auf Anfrage
- ohne Fase empfehlen wir die Verlegung mit 
	  einer Schattenfuge von ca. 5 mm.

Abmessung
-  1.250 x 625 mm
-  625 x 625 mm
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Dicken
30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm 

Reinigungsempfehlungen lt. 
Datenblatt: Einbau- und Pflegerichtlinien.

Materialeigenschaften Polar

Akustikeigenschaften Plano Polar
Schallabsorptionsgrad αp, Plano Polar, nach DIN EN ISO 11654

Plano Polar 30 mm
		  αp		  0,10	 0,25	 0,60	 0,85	 0,90	 0,85
Plano Polar 40 mm
		  αp		  0,10	 0,35	 0,65	 0,85	 0,90	 0,85
Plano Polar 50 mm
		  αp		  0,15	 0,50	 0,75	 0,90	 0,90	 0,85
Plano Polar 60 mm
		  αp		  0,25	 0,60	 0,85	 0,90	 0,90	 0,85

Frequenz (Hz)		  125	 250	 500	 1.000	 2.000	 4.000
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EIGENSCHAFT DIN WERT

Grundmaterial 100% Polyester

Farben* weiß / schwarz

Materialdichte 50 kg/m³  ± 15%

Brandverhalten** DIN EN 13501 weiß B-s1, d0 
schwarz C-s3, d0

Langzeit-Temperatur-
stabilität 70° C

*   Farbschwankungen können auftreten. 
** �Brandklasse geprüft für weiß, unbeschichtet bis 50 mm Stärke

Für bauseitige Zuschnitte empfehlen wir die Ver-
wendung einer Stichsäge mit einem Sägeblatt für 
„soft Material“, z.B. Bosch T313 AW.

Hinweis>>
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Montageempfehlung
Für die Verklebung von Plano Polar empfehlen wir 
für nachstehende Untergründe folgenden Kleber: 

- ��auf saugenden Untergründen, wie z. B. Holz, 
Mauerwerk oder Beton: Akustik-Kleber D 

- �auf glatten, nicht saugenden Untergründen, wie 
z. B. Stahlblech oder PVC: Akustik-Kleber S

Bei der Verarbeitung der Absorber sollten Hand-
schuhe getragen werden, um Verschmutzungen 
der Platten zu vermeiden. Für bauseitige Zuschnitte 
empfehlen wir die Verwendung einer Stichsäge mit 
einem Sägeblatt für „soft Material“, z.B. Bosch T313 
AW.

Fural empfiehlt die Verlegung scharfkantiger Plat-
ten mit einer Minimalfuge von 4 – 5 mm, die Plat-
ten mit Fase können von erfahrenen Handwerkern 
auch Stoß auf Stoß verlegt werden.

Akustik-Kleber D

Anwendungsbereich
Verklebung von Absorbern (außer A2-Produkte) auf 
saugenden Untergründen für den Innenbereich.

Eigenschaften
Der Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig und 
haftet sofort. Dennoch können die verlegten Ab-
sorber innerhalb von 5 Minuten korrigiert werden. 
Der Akustik-Kleber D haftet sicher auf Beton, mi-
neralischen Putzen, Mauerwerk und Platten aus 
Gips, Gipskarton und Gipsfasern sowie Holz (die 
Angaben der Plattenhersteller sind zu berücksich-
tigen).

Absorber auf erforderliche Größe zuschneiden

Akustik-Kleber auftragen

Absorber mit einer Fuge von min. 4 – 5 mm verkleben

- Verlegeabstand zwischen den Elementen: 
	 ≥ 4     – 5 mm
- Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig
- Gebindegröße: 20 kg
- Korrekturzeit der Elemente: 5 Minuten

FAQ zur Verklebung mit Akustik-Kleber D
- �Verbrauch: 1,2 bis 1,5 kg/m² bei vollflächiger 
	 Verklebung
- �Lagerfähigkeit: 12 Monate bei ungeöffneter 
	 Originalverpackung
- Verarbeitungstemperaturbereich: + 5 bis + 25 °C

>>
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geeignet für die Verklebung von Absorbern auf 
glatten, nicht saugenden Untergründen.

Eigenschaften
Der Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig und 
haftet sofort. Dennoch können innerhalb von 5 Mi-
nuten die verlegten Absorber korrigiert werden. Der 
Akustik-Kleber S haftet sicher auf Untergründen 
wie Stahlblech, Trapezblech und PVC.

Lagerfähigkeit
Bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung 12 
Monate in ungeöffneter Originalverpackung.

Verarbeitungstemperaturbereich
Liegt zwischen ca. + 5 °C und ca. + 40 °C. Der Aku-
stik-Kleber S darf grundsätzlich keinen Minustem-
peraturen ausgesetzt werden.

Hautbildung
Innerhalb von 5 Minuten bei + 23 °C und 50 % Luft-
feuchtigkeit.

Temperaturbeständigkeit
Von – 50 °C bis + 180 °C.

Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- 
und fettfrei sein.

Verarbeitung
Der Akustik-Kleber S wird streifenförmig auf den 
Untergrund oder die Plattenrückseite aufgetragen. 
Die Anzahl der Streifen ist abhängig vom Produkt 
und vom Format der Absorber.

Verbrauch 
Ca. 0,5 Kartusche/m².

Lagerfähigkeit
Bei trockener, frostfreier Lagerung mindestens 
12 Monate bei ungeöffneter Originalverpackung.

Niedrigste Filmbildungstemperatur
Ca. + 4 °C.

Verarbeitungstemperaturbereich
Liegt zwischen ca. + 5 °C und ca. + 25 °C. Der Akustik-
Kleber D darf grundsätzlich keinen Minustempera-
turen ausgesetzt werden.

Untergrund
Die Untergründe müssen eben, sauber, trocken, fest, 
tragfähig und frei von Staub, Öl und Wachsen sein. 
Insbesondere müssen Tapeten und Farbanstriche 
entfernt werden. Untergründe mit ungenügender Fe-
stigkeit, z. B. sandende Putze, mit einer handelsüb-
lichen Grundierung 1:1 wasserverdünnt vorstreichen. 
Unebene Untergründe egalisieren. 

Verarbeitung
Der   Akustik-Kleber   D  wird  vollflächig mit einem  
Zahnspachtel  (Größe 3 – 4)  auf  den Untergrund oder die  
Plattenrückseite aufgetragen. Die Absorber werden  
angedrückt und ausgerichtet. Kleberflecken sind im  
frischen Zustand mit Wasser abzuwaschen. Während 
und nach der Verklebung der Fural Produkte muss 
auf eine gute Belüftung geachtet werden, um zügiges 
Abbinden zu gewährleisten.

Verbrauch
1,2 bis 1,5 kg/m² bei vollflächiger Verklebung.

Fural Akustik-Kleber S

Anwendungsbereiche
Der Akustik-Kleber S ist ein Kleber auf Polydime-
thylsiloxanbasis und ist besonders

-	 Verlegeabstand zwischen den Elementen: 
	 ≥ 4     – 5 mm
-	 Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig
-	 Korrekturzeit der Elemente: 5 Minuten
-	 Verbrauch: 0,5 Kartusche / m² 

FAQ zur Verklebung mit Akustik-Kleber S
-	� Lagerfähigkeit: 12 Monate bei ungeöffneter 
	 Originalverpackung
-	 Verarbeitungstemperaturbereich: + 5 bis + 40 °C
-	 Verpackungseinheiten: 12 Stück / Karton

>>
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Absorber auf erforderliche Größe zuschneiden

Akustik-Kleber auftragen

Absorber mit einer Fuge von min. 4 – 5 mm verkleben

Fural empfiehlt, eine Verklebeprobe durchzufüh-
ren, da die genaue Beschaffenheit des Unter-
grunds stets vor Ort abzuklären ist. Die Unter-
gründe müssen eben, sauber, trocken, fest, trag-
fähig und frei von Staub, Öl und Wachsen sein. 

Hinweis zur Verklebung
Insbesondere müssen Tapeten und Farbanstriche 
entfernt werden. Untergründe mit ungenügender 
Festigkeit, z. B. sandende Putze, mit einer han-
delsüblichen Grundierung 1:1 wasserverdünnt 
vorstreichen. Unebene Untergründe egalisieren.

>>

Hinweis
Fural empfiehlt, eine Verklebeprobe durchzuführen.

Lagerfähigkeit
Bei trockener, frostfreier Lagerung mindestens 12 
Monate bei ungeöffneter Originalverpackung.
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Checkliste 

Material

- 	Plano Polar besteht aus 100% Polyester. Die 
Sichtseite des Akustikelements ist ähnlich RAL 
9016. Brandklassifizierung B-s1, d0 für weiß, C-s3, 
d0 für schwarz, unbeschichtet, bis 50 mm Stärke

Abmessungen Plano Polar
Ausführung ohne Fase

- �	�1.250 x 625 mm 
- �	�625 x 625 mm 
- �	�Sonderabmessung:_________________mm

Abmessungen Plano F
Ausführung mit Fase (Fase 10 mm / 45°)

-�	� 1.250 x 625 mm 
- �	�625 x 625 mm
- �	�Sonderabmessung:________________mm

Plattendicken

- �30 mm 
- �40 mm
-� 50 mm 
- �60 mm

 Farben

-�	� weiß
- �	�schwarz durchgefärbt
- �	�farbbeschichtet

Kleber

-� �Akustik-Kleber D
Für saugende Untergründe wie Beton, minera-
lische Putze, Gips, Gipskarton, Gipsfasern sowie 
Holz (die Angaben der Hersteller sind zu beach-
ten).

-� Akustik-Kleber S
Für nicht saugende Untergründe wie Stahlblech, 
Trapezblech und PVC (die Angaben der Hersteller 
sind zu beachten).

Kontakt  / Anfrage
Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 66
4810 Gmunden 
Österreich
Info + 43 (0)7612 74 851-0
www.fural.com
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